
 GA - GM - GV
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AUTOMATIC FEEDERS / AUTOMATISCHE VORSCHUBAPPARATE
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

GV3 - GV4
With speed variator
Mit Geschwindigkeitsregler
С вариатором скорости

GM - GA
With manual and automatic speed change
Mit manuellem und automatischem Geschwindigkeitswechsel
Ручная и автоматическая регулировка скорости
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GM4/34 GA4/38 GA8/48 GA6/68 GV3 GV4
Rollers                                                   
Vorschubwalzen n° 3 3 4 6 3 4
Ролики	 	 	 	

Rollers dia.
Rollen Durchmesser    mm  120x60  120x60  120x60  120x60 120x60 120x60
Диаметр роликов мм
Turn feed speed  
Vorschubgeschwindigkeit mit Umkehrung m/1’ 4-8-11-22 2-4-5-6-11 2-4-5-6-11 2-4-5-6-11 3-18 3-18	
Скорость подачи с реверсом	 	 	 	 13-16-33

	
13-16-33

	
13-16-33	

Motor power  KW (HP) 
Motorstärke KW (PS)   0,7/1   0,7/1   0,7/1   0,7/1 0,75(1)  0,75(1)	
Мощность мотора (лс)

Technical data 
Technische Daten - Технические характеристики
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