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Стол также может наклоняться вперёд и 

назад. Имеется регулировочный штифт для 

фиксации стола точно в нужном 

горизонтальном положении. Второй 

регулировочный штифт фиксирует стол 

точно в положении 90 градусов.

 

 

 

Панель управления 

Устройства управления и контроля 

расположены на защите двигателя. 

Шаблон + фиксирующий цилиндр + 

сверлильный двигатель + выбор скорости + 

лазер. 

Эти элементы предназначены для 

соответствующих выбранных функций.

 

 

 

Индикатор "Sico" 

Высота сверлильной головы 

настраивается штурвальчиком 

диаметром 200 мм. Имеется 

возможность подстраивать 

высоту при помощи этой шкалы 

цифрового индикатора с 

точностью 0.1 мм.



 

Линейные направляющие THK 

Сверлильная голова перемещается в осевом 

направлении с помощью 2 линейных 

направляющих. Общая величина хода 330 мм. 

Сверлильная группа также может перемещаться 

радиально по 2 линейным направляющим с ходом 

310 мм.

 

 

 

Высота сверлильной группы также настраивается с помощью 2 линейных 

направляющих с ходом 173 мм. Это наиболее качественные и высокоточные 

направляющие, имеющиеся на рынке. 

Измерительная шкала 

Радиальное перемещение сверлильной головы 345 мм. Ход сверлильной головы может 

настраиваться при помощи 2-позиционных фиксаторов и миллиметровой шкалы. 

Имеется также шкала и фиксатор для задания глубины сверления.
 

 

 

 

 

 



 

Двойная фиксация при настройке высоты 

С обеих сторон станка имеется рычаг, фиксирующий 

высоту сверлильной группы. 

Подсоединение аспирации 

В задней части стола имеется конический тоннель 

размером 530 x 100 мм для улавливания стружки, 

образующейся после сверления. Подсоединение 

диаметром 120 мм расположено на раме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама станка 

Конструкция выполнена из 

стального листового 

проката толщиной 10 и 15 

мм. 



 

 

Шаблон 

С помощью данного переключателя имеется возможность включать и отключать систему сверления по 

шаблону. При помощи зелёной кнопки на рукоятке можно приподнять штифт для задания новой 

стандартной дистанции. Система сверления по шаблону - быстрая и гибкая, может также 

использоваться без освобождения рычага. 

 

 



 

 

Центральный фиксатор положения стола 

Этот фиксатор положения является 

стандартным и необходимым элементом при 

наличии системы сверления по шаблону. 

Телескопическое удлинение сверлильного стола 

Сверлильный стол оснащён 2 телескопическими выдвижными суппортами. Они могут выдвигаться на 

расстояние до 400 мм, придавая всему столу общую длину 1570 мм.

 

Промышленный лазер 

Имеется возможность активировать этот лазер при помощи выключателя на панели 
управления.



 

 

Каждая система прижатия может управляться 

отдельно с помощью расположенного вверху 

рычага.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штоки прижимов - самые мощные из имеющихся на рынке и имеют диаметр 40 мм. 



 

Станок способен выполнять отверстия 

под любым углом. 

 

 



 

ОПЦИИ 

 

Телескопическое удлинение сверлильного стола 

Сверлильный стол оснащён 2 телескопическими выдвижными суппортами. Они могут выдвигаться на 

расстояние до 400 мм, придавая всему столу общую длину 1570 мм.

 



 

 

• Тормоз двигателя 

• Однофазный двигатель с 1 дополнительной опционной скоростью 

• Инверторное управление двигателем с регулируемой скоростью 800-3600 об/мин. 

• Двуручное включение (станок работает только при нажатии микровыключателей безопасности 

обоими рычагами) 

• Транспортир 

• Специальный ключ для сверлильной головы с соленоидом, не позволяющим застрять ему в 

сверлильной голове 

• Электронный цифровой индикатор высоты, настраиваемой для сверлильной группы  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  

Перемещение по оси X  мм 160-0-160 

Перемещение по оси Y  мм 345 

Перемещение по оси Z  мм 173 

Высота стола мм 930 

Максимальная высота зажатия мм 300 

Осевое перемещение зажима мм 400 

Диаметр штока прижима мм 40 

Система прижатия 
 

1 механическая 

Скорость вращения шпинделя об/мин. 2800 

Двигатель кВт 1.5 

Размеры рабочего стола мм 700 x 400 

Рабочий стол O -45/+45 

Поворот рабочего стола O -45/+45 

Скорость вращения сверлильной головы O -65/+65 

Фиксация поворота сверлильной головы 

-65+65 

 
Механически 

Сверлильная голова WESTCOTT  мм 0-20 

Общая длина стола с опционным 

удлинением 400+400 
мм 1570 

 



 

 

 

Данная документация носит лишь информационный характер и не является предметом каких бы 

то ни было обязательств. 

Для получения актуальных технических данных просьба обращаться к лицу, ответственному за 

ваш регион. 

Аспирационное отверстие мм 120 

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ мм 1050x 1400x1450 

Вес станка кг 445 

Точность настройки механического 

индикатора 

 
Sico 0.1 мм 

Направляющие линейных подшипников из 

упрочнённой стали THK  

На всех рабочих перемещениях сверлильной 

головы по X/Y/Z 

 

ДА 

Система множественного сверления по 

шаблону 

 
Опция, 16-22-25-32 мм 

Контроль низкого напряжения с отдельными 

выключателями 

 
Опция 

Пневматический  прижим 1 или 2 
 

Опция 

Дополнительный механический прижим 

 

Опция 

 


